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KODNI BROJ: P432045
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka 10S-45

TEHNICKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis: Izolovana odvojna stezalika 10S-45 dizajnirana je za
odvajanje glavnog voda NN SKS za potrebe kuénog
prikljuCka. Stezaljka se moze koristiti za aluminumske
i bakarne provodnike. U toku montaze, izolaciju sa
glavhog i odvojnog voda nije potrebno skidati.
Stezaljka NIJE namenjena za ugradnju pod

naponom.
Glavni vod presek: 35-95 mm?
Glavni vod precnik: 10.0-15.7 mm
Odvojni vod presek: 10-25 mm? (Aluminijum max)
Odvojni vod precnik: 5.6-9.4 mm
Nominalni moment: Al-7 Nm / PI-12 Nm (navrtka sa samokidaju¢om glavom)
Dimenzije |
a [mm)] 49 £+ 1 mm ot
b [mm] 38 1 mm ©)
H [mm] 8911 mm
a

Ostale karakteristike
Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguce po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8
Povrsinska zastita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguce po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma ili Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloska: Celik
Zahtevani alat: 13 mm klju¢
Oznake: PLAMEN, 10S-45, 35-95/10-25, P432045, Datumar
Standard: EN 50483-4
Pakovanje: _

2 &
Tezina proizvoda: 109.40g po komadu E LQ UK;
Broj komada u kesi: 50 kom i
Broj komada u kutiji: 100 kom 8605031036064
Ukupna tezina kutije: 11.43 kg
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