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Codul produsului: P20-53-0X
Denumire produs: Descărcător joasă tensiune SAL

CARACTERISTICI TEHNICE

Descriere: Descărcătorul de joasă tensiune din oxid de zinc de tip MO2N5 este testat după standardul
IEC 61643-11. Este utilizat în instalații electrice exterioare pentru linii de joasă tensiune cu
mănunchi de cabluri pentru curent la 15 kA (max) și pentru tensiuni la 660 V.

Nr.
crt.

Codul Tipul
Tensiune de
funcţionare
continuă Uc:

Gradul de
protecție la
tenisune Up:

Curent nominal
de descărcare In:

Curent maxim de
descărcare Imax:

1 P20-53-01 SAL 0.275kV 0.275kV ≤1.8kV 15kA 50kA

2 P20-53-02 SAL 0.440kV 0.440kV ≤2.1kV 15kA 50kA

3 P20-53-03 SAL 0.500kV 0.500kV ≤2.1kV 15kA 50kA

4 P20-53-04 SAL 0.660kV 0.660kV ≤2.1kV 15kA 50kA

Nr.
crt
.

Dimens. (mm) Ambalare

Cod de bare
a b H 

Greutate
(g)

Nr.buc.
cutie
(kom)

Greuta.tot.
cutie
(kg)

1 49 73 50 76,00 50 4,29

2 49 73 50 80,00 50 4,49

3 49 73 50 84,00 50 4,69

4 49 73 50 89,00 50 4,94
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Alte caracteristici:

Material:              Plastica
Şurub de contact: M8
Temper. de operare: -60ºC până +85ºC
Standard: IEC61643-11:2011
Tipul: T2


