
PLAMEN D.O.O.  
Kralja Petra I bb, 22320 Indjija, Serbia  

tel: +381 22 510 028, fax: +381 22 560 615  
E-mail: office@plamen.rs, www.plamen.rs 

 

 

№ кода: D4027xx 

Изделие: Cодинительные муфты  Al - D 

 

Технический паспорт  
  

Описние: 
 
 

Cодинительные муфты  Al - D предназначены для соединения алюминиевых 
проводов.Муфты  можно использовать для напряжения до 1 кВ. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Сечение 
провода 

(mm2) 
№ кода Tип 

Размеры (mm) 
Кол-во 
опресс. 

m./h. 

Упаковка  

Штрих-код 
d1 d2 L 

Вес 
товара 

(g) 

Кол-во в 
упаковк
е (шт) 

Кол-во в 
коробке 

(шт) 
Брутто (kg) 

1 16 D40-27-01 Al 16 5.8 12 50 3-3 / - 11.70 100 500 6.34 
 

2 25 D40-27-02 Al 25 6.8 12 70 4-4 / 2-2 14.50 50 500 7.74 
 

3 35 D40-27-03 Al 35 8 14 85 5-5 / 3-3 23.78 50 500 12.38 
 

4 50 D40-27-04 Al 50 10 16 85 6-6 / 3-3 28.10 50 500 14.54 
 

5 70 D40-27-05 Al 70 11.2 18.5 105 6-6 / 3-3 48.25 50 250 12.53 
 

6 95 D40-27-06 Al 95 13 21 105 6-6 / 3-3 60.53 25 250 15.63 
 

7 120 D40-27-07 Al 120 15 23 105 6-6 / 3-3 67.65 25 250 17.41   
 

8 150 D40-27-08 Al 150 16.3 25 125 7-7 / 3-3 95.19 25 150 14.77 
 

9 185 D40-27-09 Al 185 18.3 28.5 125 7-7 / 3-3 126.47 10 100 13.14 
 

10 240 D40-27-10 Al 240 21 32 145 7-7 / 3-3 179.17 10 100 18.41 
 

11 300 D40-27-11 Al 300 23.3 34 145 7-7 / 3-3 188.43 10 50 9.92 
 

12 400 D40-27-12 Al 400 28 42 210 - / 5-5 436.19 10 50 22.30 
 

13 500 D40-27-13 Al 500 31 46 210 - / 5-5 514.08 10 50 26.20 
 

Тех. характеристики: 
 
Корпус: Алюминиевый сплав/полиамид/проводящая смазка 

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами 

Наименование: Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия 

Стандарт: DIN 46267/2 

 
 

PLAMEN оставляет за собой право вносить исправления в данные в соответствии с требованиями технической разработки без предварительного уведомления  
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