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№ кода: P4060xx
Изделие: Кабельные наконечники обжимные Al 

Технический паспорт 

Описние: Кабельные наконечники обжимные  Al  предназначены  для  соединения  алюминиевых
проводников с  алюминивыми шинами.Наконечник можно использовать для напряжения до 1
кВ.
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1 16 P40-60-30 ALKP 16/6 30 5.8 6.5 20 12 50 4/2 16.50 100 1000 16.99

2 16 P40-60-31 ALKP 16/8 30 5.8 8.4 20 12 50 4/2 16.00 100 1000 16.49

3 16 P40-60-32 ALKP 16/10 30 5.8 10.5 20 12 50 4/2 15.70 100 1000 16.19

4 25 P40-60-01 ALKP 25/8 30 6.8 8.4 25 12 50 4/2 18.00 50 1000 18.49

5 25 P40-60-02 ALKP 25/10 30 6.8 10.5 25 12 50 4/2 17.50 50 1000 17.99

6 25 P40-60-03 ALKP 25/12 30 6.8 13.0 25 12 50 4/2 18.50 50 1000 18.99

7 35 P40-60-04 ALKP 35/8 42 8 8.4 25 14 62 4/2 22.50 50 500 11.74

8 35 P40-60-05 ALKP 35/10 42 8 10.5 25 14 62 4/2 22.00 50 500 11.49

9 35 P40-60-06 ALKP 35/12 42 8 13.0 25 14 62 4/2 21.50 50 500 11.24

10 50 P40-60-07 ALKP 50/8 42 9.8 8.4 25 16 62 4/2 31.50 50 500 16.24

11 50 P40-60-08 ALKP 50/10 42 9.8 10.5 25 16 62 4/2 31.00 50 500 15.99

12 50 P40-60-09 ALKP 50/12 42 9.8 13.0 25 16 62 4/2 30.50 50 500 15.74

13 70 P40-60-10 ALKP 70/8 52 11.2 8.4 25 18.5 72 5/2 46.50 50 200 9.79

14 70 P40-60-11 ALKP 70/10 52 11.2 10.5 25 18.5 72 5/2 46.00 50 200 9.69

15 70 P40-60-12 ALKP 70/12 52 11.2 13.0 25 18.5 72 5/2 45.50 50 200 9.59

16 95 P40-60-13 ALKP  95/10 56 13.2 10.5 25 22 75 6/3 69.00 25 200 14.29
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17 95 P40-60-14 ALKP  95/12 56 13.2 13.0 25 22 75 6/3 68.00 25 200 14.09

18 120 P40-60-15 ALKP 120/10 56 14.7 10.5 30 23 80 6/3 71.00 25 200 14.69

19 120 P40-60-16 ALKP 120/12 56 14.7 13.0 30 23 80 6/3 69.00 25 200 14.29

20 120 P40-60-17 ALKP 120/16 56 14.7 17.0 30 23 80 6/3 74.50 25 200 15.39

21 150 P40-60-18 ALKP 150/10 60 16.3 10.5 30 25 90 6/3 96.00 25 100 10.09

22 150 P40-60-19 ALKP 150/12 60 16.3 13.0 30 25 90 6/3 95.52 25 100 10.01

23 150 P40-60-20 ALKP 150/16 60 16.3 17.0 30 25 90 6/3 94.00 25 100 9.89

24 185 P40-60-21 ALKP 185/10 60 18.3 10.5 30 28.5 91 6/3 116.00 10 100 12.09

25 185 P40-60-22 ALKP 185/12 60 18.3 13.0 30 28.5 91 6/3 115.00 10 100 11.99

26 185 P40-60-23 ALKP 185/16 60 18.3 17.0 30 28.5 91 6/3 113.00 10 100 11.79

27 240 P40-60-24 ALKP 240/12 70 21 13.0 38 32 103 8/3 184.52 10 100 18.94

28 240 P40-60-25 ALKP 240/16 70 21 17.0 38 32 103 8/3 185.52 10 100 19.04

29 240 P40-60-26 ALKP 240/20 70 21 21.0 38 32 103 8/3 183.00 10 100 18.79

30 300 P40-60-27 ALKP 300/12 70 23.3 13.0 38 34 103 8/3 245.00 10 50 12.74

31 300 P40-60-28 ALKP 300/16 70 23.3 17.0 38 34 103 8/3 243.72 10 50 12.68

32 300 P40-60-29 ALKP 300/20 70 23.3 21.0 38 34 103 8/3 241.90 10 50 12.59

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/Полиамид/Проводящая смазка

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами

Наименование:Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия

Стандарт: DIN 46329

PLAMEN оставляет за собой право вносить исправления в данные в соответствии с требованиями технической разработки без предварительного уведомления.
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