
PLAMEN D.O.O.
Kralja Petra I bb, 22320 Indjija, Serbia

tel: +381 22 510 028, fax: +381 22 560 615
E-mail: office@plamen.rs, www.plamen.rs

CODUL PROD.: P80810x
Denumire prod.: Izolator compozit de susţinere

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ A PRODUSULUI 

Descriere: Izolatorul compozit de susţinere se foloseşte la susţinerea cablurilor la reţele de medie tensiune de
până la  36kV. Izolatorul este realizat din oţel galvanizat la cald, plastic rezistent la UV şi silicon
bicomponent. Este rezistent la coroziune şi condiţiile atmoferice.

Nr. Codul Tipul
Tensiune
nominală

(kV)

U50Hz LI 
(kV)

U1,2/50Hz 
(kV)

Linia de
fugă

 (mm)

Lungim.
arcuită
(mm)

SCL
(kN)

Greutatea
produsului

(g)
Cod de bare

1 P80-81-01 CLP8,0-155NRN-580 24 85 170 580 270 15 2100,00

2 P80-81-02 CLP8,0-155NRN-776 36 85 200 776 270 15 2250,00

Alte caracteristici     

Materialul corpului: Silicon bicomponent / Oţel galvanizat la cald / Plastic rezistent la UV 

Instrumente necesare: Cheie de dimensiune corespunzătoare

Standarde: IEC 60060-1, IEC 61952, IEC 60270.
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