PLAMEN D.O.O.
Kralja Petra | bb, 22320 Indjija, Serbia

& PLAMERN

tel: +381 22 510 028, fax: +381 22 560 615
E-mail: office@plamen.rs, www.plamen.rs

KODNI BROJ:
Naziv proizvoda:

P80800x
Stapni izolator

TEHNICKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis: Stapni izolator namenjen je za zatezno ili noseée prihvatanje neizolovanih srednjenaponskih vodova

do 24kV. Probojni napon izolatora u suvim uslovima je 155kV, dok je u vlaznim 70kV.
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Dimenzija
(mm) Probojni Probojni Tezina
Br. Kodni broj Tip Broj rebara napon napon SCL (kN) proizvoda Barkod
L (suvo) (vlazno) (9)
1| Peosoor |cstoorrossz|  a70 5 wooe | sav |0 oo (|[IIIHIRIINI
8605031040371
2 P80-80-02 | CS100-205-765 430 7 200kV 90kV 100 1360,00 ”"HH'H”H'H”mllm”HI"“
8605031040388

Ostale karakteristike

Materijal tela:

Dvokomponentni silikon / Toplo-cinkovan &elik / UV otporna plastika

CERTIFIED
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PLAMEN zadrzava pravo da ispravi podatke prema zahtevima tehni¢kog razvoja bez prethodnog obavestenja.
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