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CODUL PRODUSULUI:  P432905 
Denumire produs:  Adaptor pentru CDD-uri AD-15 
 
 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ A PRODUSULUI  
 
  

Descriere: 
 

Adapor pentru CDD-uri este destinat în combinație cu 
cleme pentru a face legătura cu linii secundare (linii 
ramificate) care pot fi conectate sau deconectate fără 
a fi scoasă clemă CDD de pe rețea principală. Pe linie 
secundară este necesară îndepărtarea izolației la 
lungime indicată care este dată pe adaptorul. 

 

 

   
Linie principală secţiune:  1x(25-150) mm2   
Linie principală diametru:  5.8-15.0 mm              
Cuplul nominal:  5 Nm (șurub dinamometric)  
                
Dimensiuni                
a [mm]  186              
b [mm]  33              
H [mm]  83              
                
Alte caracteristici   

Materialul el. contact:  Aliaj de aluminiu       
Corp și capac  Elastomer rezistent la radiații UV      
Șurub dinamometric  Aliaj de aluminiu / Poliamida rezistentă la radiații UV, 13mm 

Instrumente necesare:  13 mm cheie              
Inscripţie:  Lungimea îndepârtării izolației de pe cablu, Data 

Standard:  EN 50483-4              
 
Ambalare:              
 
Greutatea produsului: 165.00g pe bucată 

  

Numărul de bucăţi din 
pungă: 

 - bucăți         

Numărul de bucăţi din 
cutie: 

 25 bucăți       

   

Greutatea totală a cutiei:  4.62 kg         
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLAMEN îşi rezervă dreptul de a corecta datele conform cerinţelor dezvoltării  tehnice fără o notificare prealabilă.                                                   1/1  


