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Codul produsului: P419001, P419002, P419011, P419021
Denumire produs: Cleme pentru conectarea directă DP-1; DP-2; DP-11; DP-21 

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Conductor secundar: curățați cablu 
neizolat cu o perie sau îndepărtați 
izolația de pe cablul izolat.

2. Așezați conductorul secundar prin 
capacul de cauciuc până la capătul 
opus al capacului de cauciuc.

3. Străngeți șurubul până la ruperea 
capului dinamometric.

  

4. Folosind tijă MV, așezați clemă pe 
linie principală și inchideți-o în 
poziție finală. 

                 

5. Folosiți o tija MV cu cheie de H17 și 
străngeți șurub principal până la 
ruperea capului dinamometric. 

6. Clema este acum gata pentru 
exploatare.

ATENȚIE:
Produsul trebuie instalat numai de o persoană competentă și instruită avănd o experientă în domeniul instalațiilor electrice și cunoștiințe solide despre
bunele practici de siguranță și instalare a echipamentelor electrice. PLAMEN nu își asumă nici o răspundere în legătura cu situații care provin din utilizare
greșită, instalației neconforme sau ignorarea regulamentelor naționale de siguranță sau a altor prevederi naționale. Nerespectare instrucțiunilor de instalare
poate duce la deteriorare produsului și vătămări grave și fatale.

  


