
KODNI BROJ: P2148XX
Naziv proizvoda: Srednjenaponski odvodnik prenapona 

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Postaviti  odvodnik  prenapona  (1)  na
konzolu  (2)  (Plastičnu  ili  metalnu
konzolu).  Rupa  sa  donje  strane
odvodnika  prenapona  treba  da  se
poklopi sa rupom na konzoli.

 
(1)

(2)

2. Postaviti ravnu i elastičnu podlošku na
prohromski  vijak  (3)  (koji  je  deo
kompleta). Postaviti vijak (3), montiran
na ovaj način, kroz rupu na konzoli i
zaviti  ga  sa  donje  strane  odvodnika
prenapona.  Na  ovaj  način,  odvodnik
prenapona je povezan na uzemljenje.

                            (3)

3. Sa  gornje  strane  odvodnika
prenapona,  povezati  odvodnik  na
nadzemnu mrtežu (postaviti vijak kroz
rupu na kablovskoj papučici (4) preko
koje se ostvaruje veza sa nadzemnom
mrežom).  Pritegnuti  vijak  sa  gornje
strane odvodnika prenapona.

(4)

  

4. Odvodnik prenapona je sada spreman
za upotrebu.

                 Nadzemna mreža

     Uzemljenje

PRAVNO OBAVEŠTENJE:
Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione
prakse  u  pogledu  električne  opreme.  PLAMEN ne prihvata  nikakvu  odgovornost  u  vezi  sa  potraživanjima koja  proizilaze iz  zloupotrebe,  nepravilne
instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja
proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.
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