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Codul produsului: P41294X,  S41294X
Denumire produs: Unimax cleme  AL /S (16-50; 6-95; 16-120; 50-240)    

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Înainte de a instala conectorul, se 
recomandă curățarea conductorului 
cu o perie de sârmă de murdărie 
și/sau de praf.

2. Deșurubați șuruburuile clemei Unimax
pentru a rămăne suficient spațiu 
pentru a introduce conductor în 
clemă.

3. Așezați conductorii (principal și 
ramificat/secundar) în canelurile 
paralele exact așa cum sunt 
prezentate în imagine. 

4. Strângeți șuruburile clemei Unimax cu
cheie corespunzătoare până la 
ruperea capului dinamometric. În 
acest fel va fi realizat moment adecvat
de străngere a șuruburilor clemei. 

5. Clemă Unimax este acum gata de 
exploatare

                 

        ATENȚIE:
Produsul trebuie instalat numai de o persoană competentă și instruită avănd o experientă în domeniul instalațiilor electrice și  cunoștiințe solide despre
bunele practici de siguranță și instalare a echipamentelor electrice. PLAMEN nu își asumă nici o răspundere în legătura cu situații care provin din
utilizare greșită, instalției neconforme sau ignorarea regulamentelor naționale de siguranță sau a altor prevederi naționale. Nerespectare instrucțiunilor
de instalare poate duce la deteriorare produsului și vătămări grave și fatale.    

  


