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CODUL PRODUSULUI: P432111
Denumire produs: Clema derivatie cu dinti 10S-111

SPECIFICATIE TEHNICA A PRODUSUL UI

Descriere: Clema derivatie cu dinti CDD 111 (10S-111) este
proiectata pentru realizarea bransamentelor aeriene
pentru conexiune la gospodarie. Aceasta clema
permite racordarea atat cablurilor de aluminiu cét si a
celor de cupru. Clema este destinatd montarii sub
tensiune. Tensiunea de testare a clemei este
6kV/50Hz timp de 1min.

Linie principala sectiune: 6-95 mm?

Linie principala diametru: 4.5-15.7 mm

Linie de brangament 1.5-35 mm? (Aluminium max)
sectiune:

Linie de brangament 3.0-10.9 mm

diametru:

Cuplul nominal: 7 Nm (piulitd dinamometrica)
Dimensiuni

a[mm] 43 +1 mm

b [mm] 301 mm

H[mm] 73+1 mm

Alte caracteristici

Materialul dintiilor: Aliaj de aluminiu (altele posibile la cererea clientului)
Surub: 1x M8

Protectia suprafetei: Galvanizata (altele posibile la cererea clientului)
Materialul corpului: Poliamida si elastomer rezistente la conditiile atmosferice
Materialul piulitei: Aliaj de aluminiu, 13mm

Saiba: Otel

Instrumente necesare: 13 mm cheie

Inscriptie: PLAMEN, 10S-111, 6-95/1.5-35, Data

Standard: EN 50483-4

Ambalare:
ey
Greutatea produsului: 78.00g pe bucata LQ “

UKAS
MASAGLHINT

CERTIFIED

Numarul de bucati din 50 buc. o | oot

punga: o 8605031041460
Numarul de bucati din 100 buc.

cutie:

Greutatea totala a cutiei:  8.29 kg

PLAMEN fsi rezerva dreptul de a corecta datele conform cerintelor dezvoltarii tehnice fara o notificare prealabila. 1/1



