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CODUL 
PRODUSULUI: 

 P419002 

Denumire produs:  Clemă pentru conectare directă DP-2 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ A PRODUSULUI 
  
Descriere: Clemă pentru conectare directă DP-2 este destinată 

pentru izolare (împământare) liniilor principale fabricate 
din aluminiu sau cablu AlFe și a liniilor secundare 
fabricate din cupru izolat sau neizolat, aluminium sau 
cablu AlFe. Aceste cleme se montează cu ajutorul unor 
tije. Este prevăzută functionării la nivel de medie tensiune. 

 

 

   
Nivel de tensiune:  Tensiune medie 

                
Linie principală 
secţiune: 

 Al 25-325 mm2              

  ACSR 6-23 mm 
                
Linie de branşament 
secţiune 

 Al 16-240 mm2            

  Cu 16-185 mm2            

  ACSR 5-20.5 mm            
  

Dimensiuni  

a [mm]  154 ± 1 mm  

b [mm]  250 ± 1 mm  

c [mm]  46 ± 1 mm  

d [mm]  52 ± 1 mm  

             
Alte caracteristici   

Material:  1- Aliaj de aluminiu 4- Poliamidă rezistentă la condiţiile atmosferice   
  2- Aliaj de aluminiu 5- Aliaj de aluminiu       
  3- Aliaj de aluminiu 6- Elastomer rezistent la condiţiile atmosferice   

       
Inscripţie:  PLAMEN, DP-2, M: Al 25-325 mm2, ACSR 6-23 mm, B: Al 16-240 mm2, Cu 16-185 mm2, 

ACSR 5-20.5 mm, 19Nm, 15Nm, Numărul lotului, Data   
                
Standard:  EN 61284              
 
Ambalare:              
 
Greutatea produsului: 585.00g pe bucată 

  

Numărul de bucăţi 
din pungă: 

 - buc.         

Numărul de bucăţi 
din cutie: 

 15 buc.       

   

Greutatea totală a 
cutiei: 

 9.27 kg         
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