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ATENȚIE: 
Produsul trebuie instalat numai de o persoană competentă și instruită avănd o experientă în domeniul instalațiilor electrice și  cunoștiințe solide despre 
bunele practici de siguranță și instalare a echipamentelor electrice. PLAMEN nu își asumă nici o răspundere în legătura cu situații care provin din utilizare 
greșită, instalției neconforme sau ignorarea regulamentelor naționale de siguranță sau a altor prevederi naționale. Nerespectare instrucțiunilor de instalare 
poate duce la deteriorare produsului și vătămări grave și fatale.        
         
 
 
 

 
Codul produsului: P20530X 
Denumire produs: Descărcător de joasă tensiune 

 
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 
1. Așezați codiță superioară        

 pe descărcător prin inșurubare pe 
șurub M8, dacă aceasta nu este deja 
montată. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Așezați codiță inferioară                  
pe descărcător prin plasarea firelor 
între plăci metalice și înșurubarea 
șurubului M8, dacă aceasta nu este 
deja montată.     
    

 
 
 
 
 
 

 
                           

 
3. Conectați descărcătorul de joasă 

tensiune la rețeaua aeriană astfel 
încât pe locul potrivit a clemei de 
derivație cu dinți (CDD) așezați partea 
superioarăa descărcătorului. Efectuați 
fixarea CDD-ului pe rețeaua aeriană. 
Rețeaua aeriană TREBUIE să fie în 
stare fără tensiune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

4. Codiță inferioară a descărcătorului de 
joasă tensiune legați cu sondă de 
împământare folosind conectorul 
corespunzător.   
Descărcătorului de joasă tensiune 
este acum gata de utilizare. 

                  
 

 
 
 
 

 
      
 

 


