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UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Postaviti gornji priključak na odvodnik
prenapona  navrtanjem  na  vijak  M8,
ukoliko već nije namontirano.

 

2. Postaviti  donji priključak na odvodnik
prenapona postavljanjem žile između
metalnih  pločica  i  zavrtanjem  vijka
M8, ukoliko već nije namontirano.

                          

3. Povezati  odvodnik  prenapona  na
nadzemnu  mrežu  tako  što  se  na
odgovarajuće mesto u  izolovanoj
odvojnoj stezaljci (IOS) postavi gornji
priključak  odvodnika  prenapona.
Izvršiti  fiksiranje  IOS  za  nadzemnu
mrežu.
Nadzemna mreža  MORA da bude u
beznaponskom stanju.

  

4. Donji priključak odvodnika prenapona
povezati  za  uzemljivačku  sondu
pomoću odgovarajućeg konektora. 
Odvodnik  prenapona  je spreman  za
eksploataciju.

                 

     

PRAVNO OBAVEŠTENJE:
Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione
prakse  u  pogledu  električne  opreme.  PLAMEN ne prihvata  nikakvu  odgovornost  u  vezi  sa  potraživanjima koja  proizilaze iz  zloupotrebe,  nepravilne
instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja
proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.

  


