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KODNI BROJ: P4057XX i P4058XX
Naziv proizvoda: Izolovane uzdužno vodonepropusne aluminijumske papučice CPTA  i CPTAR  

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Ukloniti izolaciju sa žile na predviđenu 
dužinu, kako je označeno na izolovanoj 
uzdužno vodonepropusnoj 
aluminijumskoj papučici.

2. Nakon što je izolacija skinuta, potrebno 
je fizički provući žilu kroz gumeni 
poklopac izolovane uzdužno 
vodonepropusne aluminijumske 
papučice, dok se ne oseti blokada 
(granica) prodora žile.

3. Nakon pravilnog prodora žile kroz 
gumeni poklopac izolovane uzdužno 
vodonepropusne aluminijumske 
papučice, koristiti hidraulični alat za 
presovanje da bi se izvršilo presovanje 
na određenim pozicijama na papučici (1, 
2, 3 sa obe strane).
Instalater mora da koristi odgovarajuće 
umetke za ručnu hidrauličnu presu kao 
što je navedeno u tehničkoj specifikaciji 
proizvoda – E140, E173 ili E215

4. Nakon izvršenog presovanja na 
izolovanoj uzdužno vodonepropusnoj 
aluminijumskoj papučici, proizvod je 
spreman za eksploataciju.

PRAVNO OBAVEŠTENJE:
Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione
prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije
ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i
ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.
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