> PRAMMERN

CODUL
PRODUSULUI:
Denumire produs:

Descriere:

Nivel de tensiune:

Linie principala
sectiune:

Linie de brangament
sectiune:

Dimensiuni
a[mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]

Alte caracteristici

Material:

Inscriptie:

Standard:
Ambalare:

Greutatea produsului:

Numarul de bucati
din punga:
Numarul de bucati
din cutie:
Greutatea totala a
cutiei:

PLAMEN D.O.O.

Kralja Petra | bb, 22320 Indjija, Srbija
tel: +381 22 510 028, fax: +381 22 560 615

P419011

Clema pentru conectare directa DP-11

SPECIFICATIE TEHNICA A PRODUSULUI

Clema pentru conectare directa DP-11 este destinata
pentru izolare (impamantare) liniilor principale fabricate
din aluminiu, cupru sau cablu AlFe si a liniilor secundare
fabricate din cupru izolat sau neizolat, aluminium sau
cablu AlFe. Aceste cleme se monteaza cu ajutorul unor
tije. Este prevazuta functionarii la nivel de medie tensiune.

Tensiune medie Yip
|

Al 6-75 mm? z,

Cu 16-75 mm?

ACSR 5-11 mm

Al 16-60 mm?

Cu 16-50 mm?

ACSR 5-10 mm

117 £ 1 mm
213+ 1 mm

37+1 mm

445+ 1 mm

1- Aliaj de aluminiu -stanat

4- Poliamida rezistenta la conditiile atmosferice

2- Aliaj de aluminiu -stanat 5- Aliaj de aluminiu

3- Aliaj de aluminiu 6- Elastomer rezistent la conditjiile atmosferice

PLAMEN, DP-1, M: Al 16-75 mm?, Cu 16-75 mm?, ACSR 5-11 mm, B: Al 16-60 mm?,
Cu 16-50 mm? ACSR 5-10 mm, 19Nm, 15Nm, Numarul lotului, Data

8605031041491

EN 61284

329.00g pe bucata

- buc.
30 buc.

10.37 kg

PLAMEN fisi rezerva dreptul de a corecta datele conform cerintelor dezvoltarii tehnice fara o notificare prealabila.
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